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Беспроводные приемники видеосигнала 
 
 
Модель MSR-A2410B MSR-A2415A MSR-A2416B MSR-A2417C MSR-A2420B MRX-2400B 
Частоты 
каналов, MHz 2413, 2432, 2451, 2470 2413, 2432, 2451, 2470 

2410, 2430, 2450, 2470 
2413, 2432, 2451, 2470 
2410, 2430, 2450, 2470 

2413, 2432, 2451, 2470 
2410, 2430, 2450, 2470 2413, 2432, 2451, 2470 2413, 2432, 2451, 2470 

Количество 
видеоканалов 1 1 1 1 4 1 

Выход видео 1 Vp-p Composit Video 
Выход аудио 2 Vp-p Max 
Несущая 
аудиоканала 5,5 MHz 6,0 MHz 5,5 MHz 6,5 MHz 5,5 MHz 5,5 MHz 

Напряжение 
питания DC 12 В DC 12 В DC 12 В DC 12 В DC 12 В DC 5 В, встроенный 

 Li-аккумулятор 
Ток 
потребления 380 mA 280 mA 350 mA 170 mA 380 mA 360 mA 

Диапазон 
рабочих 
температур 

-10…+40°C 

Размеры, мм 80 x 125 x 21 60 x 83 x 22 60 x 83 x 22 50 x 70 x 18 192 x 134 x 35 67 x 110 x 22 

 
                                                                                                                            
 
 
Модель MSR-B1210B MSR-B1215B MSR-B1216B MSR-B1220B MRX-1200B 
Частоты 
каналов, MHz 

1080, 1120, 
1160, 1200 

1080, 1120, 
1160, 1200 

1080, 1120, 
1160, 1200 

1080, 1120, 
1160, 1200 

1080, 1120,  
1160, 1200 

Количество 
видеоканалов 1 1 1 4 1 

Выход видео 1 Vp-p Composit Video 
Выход аудио 2 Vp-p Max 
Несущая 
аудиоканала 5,5 MHz 6,0 MHz 5,5 MHz 5,5 MHz 5,5 MHz 

Напряжение 
питания DC 12 В DC 12 В DC 12 В DC 12 В DC 5 В, встроенный 

 Li-аккумулятор 
Ток 
потребления 380 mA 280 mA 350 mA 280 mA 360 mA 

Диапазон 
рабочих 
температур 

-10…+40°C 

Размеры, мм 80 x 125 x 21 60 x 83 x 22 60 x 83 x 22 192 x 134 x 35 67 x 110 x 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSR-A2410B 
MSR-B1210B 

MSR-A2415B, MSR-A2416B, MSR-B1215B,  
MSR-B1216B, MSR-C0915B, MSR-C0916B 

MSR-A2417C MSR-A2420B, MSR-B1220B  
 MSR-C0920B 

MSX-2400B, MSX-2400B 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Модель MSR-C0915A MSR-C0916B MSR-C0920B 
Частоты 
каналов, MHz 

910, 980, 
1010, 1040 

910, 980, 
1010, 1040 

910, 980,  
1010, 1040 

Количество 
видеоканалов 1 1 4 

Вход видео 1 Vp-p Composit Video 
Вход аудио 2 Vp-p Max 
Несущая 
аудиоканала 6,0 MHz 5,5 MHz 5,5 MHz 

Напряжение 
питания DC 12 В DC 12 В DC 12 В 

Ток 
потребления 280 mA 350 mA 280 mA 

Диапазон 
рабочих 
температур 

-10…+40°C 

Размеры, мм 60 x 83 x 22 60 x 83 x 22 192 x 134 x 35 

2400 MHz 

1200 MHz   900 MHz 

Пояснение к номерам моделей приемников:   

MSR-A2416B:  Частотный диапазон     A=2.4GHz B=1.2GHz  C=0.9GHz 
MSR-A2416B:  Несущая аудиоканала  A=6.0MHz B=5.5MHz C=6.5MHz 
 


